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1 INTRODUCTION

1.1 RESEAU AVEC UN ROUTEUR

Si vous pouvez connecter le controleur SH et v&& a un routeur, c'est-a-dire un
serveur DHCP, vous devez juste activer la fonddsICP dans le contréleur et votre PC.

1.2 LIAISON POINT A POINT ENTRE LE CONTROLEUR
SH ETUN PC

Si vous n‘avez pas de routeur, pour connecter mér@leur directement a votre PC, vous
devez configurer le protocole IP fixé dans le coletur et dans le PC.
Veuillez suivre les instructions ci-dessous poualee.

D

Avant d’apporter tout changement sur votre PC, sagardez les réglages en cours d
maniéere a pouvoir les rétablir des que vous avemiaé.
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1.2.1 CONFIGURATION DU CONTROLEUR

Avant de connecter le contréleur a votre PC, aeewiconfigurations doivent étre
effectuées a l'aide de I'Outil de Configuration ssarez-vous d'utiliser I'Outil de
Configuration 2.26.01 (ou supérieur) et la versassociée du micrologiciel 2.26.01 (ou
supérieure) dans le contréleur.

Vous devez toujours configurer un adresse IRpfixéedans la maison intelligente du contréleur.
Pour cela, I'Outil de Configuration doit étre w&#éi (en commencant par la version 2.26):
dans le menuTool (Outil), sélectionnez Program Propertie’s (Propriétés Programme)
et puis ‘Controller IP setupConfiguration IP ContrGleur).

La fenétre suivante apparaitra :

Program properties [_S;hj

- Program properties
i Installer infarmation
- Define roms and lncations
¥ Controller IP Setup Enable DHCP

Contraller IP Setup

IP Address 192 168 2 100
Metmask Address 285 285 0 285 0
Gateway Address

DMNS Address

Create Config. File

| (1] | | Cancel | m

L'adressage DHCP ne peut pas étre utilisé si vousavez pas de routeur. Cela veut
dire que si la case “Enable DHCP” (Activer DHCP) ek cochée, vous devez la
désélectionner.

Dans le champ “IP address” (Adresse IP), ent@2168.2.100.
Dans le champ “Netmask address” (Adresse Netmaskkgz255.255.255.0.
Le champ “Gataway address” (Adresse portail) et RIN$ étre vide.

Deés que vous étes entré dans le champ requisezlisur Create Config. File (Créer Fichier de
Configuration) : I'Outil de Configuration créera fiehier IPSettings.txtque vous devez copier
dans la carte SD délivrée avec le contr6leur o tiaute carte SVIDE .

Veuillez déconnecter le cable Ethernet du contrélewant de modifier ces parametres IB.

Insérez ensuite la carte SD dans le contrbleue lied automatiquement le fichier.

Le temps nécessaire pour cette opération est dngi secondes : quand la DIODE COMige
commence a clignoter trés rapidement, retirez tteecaD. Le contrbleur redémarrera quelques
secondes plus tard et la DIODE COM commencera gnafer de maniére habituelle (un
clignotement bref toutes les secondes).

Les nouvelles configurations IP sont maintenant stikées dans le contrdleur.
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1.2.2 CONFIGURATION PC

Vous devez a présent configurer une adresse IBgfixe dans votre PC. En fonction de
votre Systeme d’Exploitation, veuillez suivre lastructions mentionnées ci-dessous.

Avant d’apporter tout changement sur votre PC, sagardez les réglages en cours de
maniére a pouvoir les rétablir dés que vous avemiaé.

1.2.2.1 WINDOWS SEVEN

1. Pour ouvrir les Connexions réseau, cliquez suplgdnDémarrer, puis sufPanneau
de configuration. Dans la zone de recherche, taparte réseay puis, sous Centre
Réseau et partage, cliquez sdiicher les connexions réseau

2. Cliquez avec le bouton droit sur la connexion queisvsouhaitez modifier, puis
cliguez surPropriétés. Si vous étes invité a fournir un mot de passeimidimateur ou
une confirmation, fournissez le mot de passe aotdirmation.

3. Cliqguez sur l'ongletMise en réseau SousCette connexion utilise les éléments
suivantscliquez suiProtocole Internet version 4 (TCP/IPv4) puis suiPropriétés.

-

1| Prdpri'éfé de Connexion au réseau local @

Gestion de réseau |

Connedon en utifisant :

li" Connesdon rézeau intel(R) 8256 7LM-3 Gigabit

i Corfigurer...

Cette connexion utilise les &éments suivaris

(vl "% Cliert pour les réseau Microsoft

¥ 8 pianificateur de paquets QoS

| J®lPatage de fichiers et impimantes Réseaux Microsoft
¥l & Protocole Intemet version B (TCP/IPVE)

AR Protocole Intemet version 4 (TCP/IPv4)

[ & Pilote E/S Mappage de découvene de couche liaison
vl .2 Répondeur de découverte de couche de liaison

i Installer.. | Diésinstale | Propriétés _|
Descrption
Protocale TCP/IP (Trensmission Conirol Protocol/Intemet

Protocal). Le protocole de réseau élendu par défaut qui
pemet la communication entre diférents réseau

e i e i
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4. Dans la nouvelle fenétre qui apparait, sélectionegation Utiliser I'adresse IP
suivante et dans le champdresse IP, entrez 192.168.2.10 et 255.255.255.0 dans le
champMasque de sous-réseau

5. Laissez les autres champs vides (Portail et DNS).

R =

Propriétés de: Protocole Internet version 4 (TCP/IPwd)
Général | Configuration alternative |
Les paramétres IP peuvent tre déterminés automatiquement si votre

réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés a votre admmnistrateur réseau.

@) Utliser l'adresse TP suivante :

192 . 168 . 2 . 10

255 .255.255. 0

Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiqguement

@) Utiliser |'adresse de serveur DNS suivante :

Avancg.,..

6. Appuyez sulOK pour fermer toutes les fenétres.

7. Connectez le controleur a votre PC a l'aide du edbihernet : le Configurateur
Maison Intelligente trouvera le contréleur Maisontelligente. Vous pouvez
maintenant lire et entrer votre configuration.

1.2.2.2 WINDOWS XP

1. Ouvrez les Connections de Réseau en cliquant saouon Start, en cliquant sur le
Control Panel (Panneau de Commande) et puis sur Network Connections
(Connexions de Reéseau) et sélectionnez l'adaptaté auquel vous désirez
connecter le Contréleur a celles disponibles.

2. Double-cliquez sur la sélection adaptateur résbPans la forme ouverte, sélectionnez
I'option Internet Protocol (TCP/IP) (Protocole Internet (TCP/IP)).

3. Dans la nouvelle fenétre qui apparait, sélectionfmation Utiliser I'adresse IP
suivante et dans le champdresse IR, entrez 192.168.2.10 et 255.255.255.0 dans le
champMasque de sous-réseau

4. Laissez les autres champs vides (Portail et DNS).

5. Appuyez sulOK pour fermer toutes les fenétres.

6. Connectez le contrdleur a votre PC a l'aide du edbihernet : le Configurateur
Maison Intelligente trouvera le controleur Maisontelligente. Vous pouvez
maintenant lire et entrer votre configuration.
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.2.2.3 WINDOWS VISTA

Pour ouvrir Connexions réseau, cliquez sur le bou@émarrer, sur Panneau de
configuration, surRéseau et Internet surCentre réseau et partagepuis surGerer
les connexions réseau

. Cliquez avec le bouton droit de votre souris suicdanexion que vous souhaitez

modifier, puis cliquez suPropriétés. Si vous étes invité a fournir un mot de passe
administrateur ou une confirmation, fournissez te& de passe ou la confirmation.

. Cliquez sur l'ongletMise en réseau SousCette connexion utilise les éléments

suivantscliquez suinternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) puis surPropriétes.

. Dans la nouvelle fenétre qui apparait, sélectionfegztion Utiliser I'adresse IP

suivante et dans le champdresse IP, entrez 192.168.2.10 et 255.255.255.0 dans le
champMasque de sous-réseau

. Laissez les autres champs vides (Portail et DNS).
. Appuyez suOK pour fermer toutes les fenétres.
. Connectez le contréleur a votre PC a l'aide du edbthernet : le Configurateur

Maison Intelligente trouvera le contréleur Maisontelligente. Vous pouvez
maintenant lire et entrer votre configuration.
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