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1 INTRODUKTION

Den har handboken ar en komplett guide for ingtatla konfiguration och anvandning av
iISH web server. Den riktar sig till teknisk persbmeed genomsnittliga kunskaper om IT
och grundlaggande kunskaper om natverksanslutninigar/IP.

DEN HAR WEBBSERVERN AR INKLUDERAD |  SH-KONTROLLENHETEN FOR
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER OM KONTROLLENHETEN , SE BRUKSANVISNINGEN.

DET HAR DOKUMENTET GALLER ENDAST WEBBSERVERN .

1.1 VAD AR iSH WEB SERVER

iISH web server ar ett komplett utbud tjanster sdin ajt anvandaren kan hantera och
flarrstyra smart-house funktioner nar som helst med smart-phone med
Internetanslutning och bladdringskapacitet (t phone).
Funktionerna som kan aktiveras genom anslutnihist web server ar:
= Control: for att hantera belysning, uppvarmning/avkylnirgglysnings- och
fuktsensorer, rullgardiner, ON/OFF-timern och ina&hhet alla automatiska
anordningar i hemmet.
*= Sequences:for att samtidigt aktivera flera férdefinieradenkmanbdon som, till
exempel, dppna grinden och samtidigt satta pa uispfelysningen.
= Alarms: anslutningen till webbservern ar majlig for att iskta/avaktivera och
visa larmstatus for intrdng, vatten, brand osv.

= Access controls for varje anvandare gar det att definiera atkotiktvarje
rum/funktion.
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2 KONFIGURATION

Innan du ansluter kontrollenheten till din

konfigurationsatgarder med

konfigurationsverktyget.

PC, mastdu

utfora nagra

D& projektet ar oppet, ska du klicka pa menfmojekt installingar” och sedan valja
“Instéllingar for webbservér Foljande fonster visas.

.F'n::jeid inztéliningar Denna konfiguration ar gjord | version: 2.26.00°

i

- Projekt installningar
Arvandare infarmation

- Kammunikation inztallning
Grafizk display inztallningar

Inztallningar for webbzerer

Arwandarnamr admin

xxxxx

Lozenord

Tillgangliga funktioner | webbeerver

WAl zprak

l Swvenzka

= |

 valiala || valingen |

[¥] Bedroom? - Light
[¥] Bedroom?2 - Light
[#] Bathraom - Light

[¥] Bedroom1 - Temperature regulation
| Bedroom? - Temperature requlation

[#] Bathroom - Temperature regulation
[#] Garden - Light level

7| Mormal Light

[¥] Dining Room - Light

[¥] Storage Room - Light2

A

m

0k | |

byt

2]

Fran den héar sidan kan du:

» Definiera administratorens l6senord som ger tillpéit sidan User Account (se
stycket 3.1 Anvandardefinition och hanteripgStandardlésenorden admin,

admin.
» Valj onskat sprak

= Valj funktionerna/rummen du vill fjarrstyra och @dtillgangliga fér anvandarna.

& iSH web server — Instruktionshandbok



iSH web server

2.1 IP-INSTALLNING

Du maste alltid konfigurera grivat fast IP-adress i smart-house kontrollenheten.

For att gora det, maste du anvanda Konfiguratiatksyget (med start fran version 2.26):
i menyn ‘Tool’ (verktyg) valjer du Program egenskapér(programegenskaper) och
sedan IP-instllningar for Controller’ (kontrollenhetens IP-installning)

Foéljande fonster visas:

Program egenskaper R &J
e P k.
rcugrantu.egens aFuer |P-ingtalningar for Controller
i Ingtallator infarmation
i Definiera rum och platser
i maller | #ktivera DHCP
IP-adress T2 || 1B 27 | 100
Natmask 266 255 255 0
Standard-gateway
DMS-server
Skapa konfig. fil
||
|
|
I —
| Ok | | Byt | |2
N ——

DHCP-adressen kaninte anvandas nar webbserverfunkinen anvands, eftersom den
tilldelade IP-adressen kanske inte alltid &r densama: du maste alltid konfigurera
en fast IP for anslutning till SHWebServer. Det inrebar att om rutan “Aktivera
DHCP” &r markerad, maste du avmarkera den.

Konfigurationsverktyget foreslar standalid-adress“192.168.2.10”: var noga med att
definiera den enligt din natverkskonfiguration atdn maste véljas bland de tre privata
IP-familjerna:192.168...172.31..,10.0...

Indikera “255.255.255.0” sofatmask

| faltet Standard gatewayska du ange IP-adress for ADSL-routddNS servekravs inte
eftersom den hanteras av routern.

DA du har matat in onskat falt, ska du Kklicka p&kdpa Konfig. Fit
konfigurationsverktyget skapar filelfPSettings.txtsom du maste kopiera pa SD-kortet
som levereras tillsammans med kontrollenheten pesttTOMT SD-kort.

Satt sedan in SD-kortet i kontrollenheten: detrlfisen automatiskt.

Atgéarden kraver cirka 5 sekunder: nar déda COM LED bérjar blinka mycket snabbt,
ska du ta ut SD-kortet. Efter nagra sekunder, agatontrollenheten om och COM LED
bdrjar blinka som vanligt (en kort blinkning vagekund).

Nu har de nya IP-installningarna sparats i kontrollenheten.
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2.2 ANSLUTNING TILL iSH WEB SERVER

Hur du ansluter dig till webbservern fran Interbetor pa den typ av IP-adress som finns
i huset/byggnaden. | de flesta fall, tillhandahaliernetleverantéren en dynamisk IP-

adress (det betyder att den tilldelade |P-adreasenas varje gang du soker atkomst till
Internet), men ibland vid begaran och mot betalnkan leverantéren tillhandahalla en

offentlig IP (i sa fall ar adressen alltid densafiima

Enligt olika typer av adressering, maste olikaringioner foljas.

For atkomst till webbservern frdn Internet, maste man anvanda en ADSL
modemrouter med funktionerna DYNDNS och NAT.

2.2.1 OFFENTLIG IP

Om ADSL modemroutern har en offentlig IP, kravs Npdrtens vidarebefordran for att
na iSH web server utifran via LAN. For denna fuokt se routerns bruksanvisning.

For anslutning fran en smart phone med Internatémisly, maste du éppna webblasaren
och skrivain offentlig IP-adress, t éxtp://88.32.230.187/

IP 192.168.2.10

i

) e iy
http://88.32.230.187 -

Sy,
)
s /4
e 00’7/7@
. oty
n

IP 88.32.230.187

& iSH web server — Instruktionshandbok 6



iSH web server

2.2.2 DYNAMIC IP

Om du inte har en statisk offentlig IP-adress ftna iSH web server fran Internet och du
maste anvanda offentliga IP-adresser som tilldelalynamiskt av  din
internettjanstleverantor eller ISP (Internet Sesvierovider), kan du anvanda DNS-
serverns operatorer och bibehdlla den dynamiskantiffa IP-adressen konstant
synkroniserad med ett dom&nnamn.

For att anvanda tjansten, maste du ansluta didntip://www.dyndns.com/, registrera dig
och skapa ett konto och darefter skapa en ny “Dyn&@NS host”. Dynamic DNS host ar
en adressdoman som ar den som du ska skriva nessfdltet pa din webblasare for att na
iISH web server. (t ex. www.myhome.com).

D& du har skapat ditt konto, maste du stélla inADSL modemrouter for att den ska
fungera tillsammans med DNS-servern.

Aven i detta fall, maste NAT-vidarebefordran konfigras i routern for att berika iSH
web server .

DYNDNS Server

i

http://www.yhome.com

IP aaa.bbb.ccc.ddd

OBS: maximalt tva anvandare far vara anslutna sautitit, annars blir systemet mycket
langsamt.
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3 ATKOMST TILL SYSTEMET

3.1 ANVANDARDEFINITION OCH HANTERING

Da du ar ansluten till iISH web server,
foreslas foljandédOME-sida.

Standarderna for Anvandarnamn och
tillhérande l6senord ar:
Username:admin

Password:admin

Detta anvandarnamn och l6senord kan
endast andras genom att anvanda
Konfigurationsverktyget s&  som
beskrivs i styckeKonfiguration

Klicka pa "Login" for att komma in pa
sidanINST ANVANDARE.

Har ska du ange anvandare med
anvandarnamn och lésenord for varje
person som ska ha tillgang il
webbservern. Minsta ordlangd ar 4
tecken i bada falten. Giltiga tecken ar
a..z, A.Z, 0..9. D& en ny anvandare
definieras, tryck pa "OK" for att spara
den och markera rutahKTIVERA for

att aktivera den.

Listan av anvandare ar synbar genom
att bladdra upp och ner i hela listan.

For att definiera typ av tillgang for
varje specifik anvandare, klicka pa
“Instéllningar” och féljande sida visas.

il ATET = 10:30 PM

ot howe

Username admin

Password |

iR R -iatar = 10:05 PM

’/n,‘
twart-howse

Username user

Password pass

Aktivera 7' | instaliningar |

Username

Password

OK

o
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| “Behdrighet” gar det att definiera
sidorna for varje funktion som visas
for en specifik anvandare. | | D
Om en kryssruta markeras, éar
motsvarande funktionssida tillganglig
for den anvandaren. Behérighet for-USEF

A

Inst. Anvindare

<R

{<BNI<]

<l

(<<

Om du bladdrar ner i listaRunction
pages hittar du installningsatkomsten
for rummen: om endast kryssrutan '
"Visa' véljs, kan anvandaren endast se
belysning, temperaturer, larmstatus,
men inte kontrollera dem.

Nar du valjer kryssrutan&ndra’, kan
anvandaren kontrollera alla element i
rummet.

Da du har avslutat
anvandarinstallningen, klicka p®K”
langst ner i listan.

DA du har avslutat anvandardefinitionen, tryck @&™ du kan nu bérja surfa hemma!
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3.2 NAVIGATIONSMENY

For att kontrollera ditt hem, ga tillbaka
tll  HOME PAGE och ange
Anvandarnamn och Lésenord for en av
de anvandare du nyss har sparat.
Klicka pa “Login”.

Den forsta sidan som visas é&r
Belysningom den &ar aktiverad, annars
visas en tom sida och du maste vélja en
ny genom att klicka p&alj sida

En rullgardinsmeny visas, med alla
funktioner och rum som ar aktiverade
for anvandaren i fraga.

Klicka pa en av dem for att mata in
informationen.

-l AT&T = 10:30 PM =

ﬁ

T B

Username (John

Password |eees|

Al ATET = 10:05 PM =

A
T

Bely
Q Bathroom - Light
Q Bedroom 1 - Light
Q Bedroom 2 - Light
Q Bedroom 3 - Light

0D cesoma i

5

all ATET = 10:05 PM =

SRarb s

Vil sida
BELYSNING
VADERSENSORER
TEMPERATURER
INNEKLIMAT
LUFTFUKTIGHET
SEKVENSSTYRNING
SOLAVSKARMNING
TIDSFUNKTIONER
SYSTEMTID
LARM
Bathroom
Bedroom 1
Bedroom 2
5
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3.2.1 SIDA BELYSNING

D& du har valt sidarBELYSNING
page, visas alla lampor i ditt hem.

Den vita ikonen betyder belysning
OFF, medan den gula betyder
belysning ON. For att satta pa eller
stanga av en lampa (ON/OFF), klicka
pa den: namnet pa rummet réit tills
andringen har utforts.

Lamporna som visas pa denna sida ar
de som finns |1 rummen som
anvandaren har fatt tillgang till.

3.2.2 SIDA VADERSENSORER

Sidan VADERSSORER visar alla
belysningssensorer,

vindhastighetssensorer och
temperatursensorer med ett "utokat
larm” (anvands normalt  vid

utomhusbruk). Lamporna som visas
pa denna sida ar de som finns i
rummen som anvandaren har fatt
tillgang till.

For att &andra instéliningspunkten
ON/OFF som galler en sensor, klicka
pa den: sidaBETUPvisas.

P& sensorernasINST. LUX-NIAER
ska du valja den instéllningspunkt du
vill andra genom att klicka pa den:
bakgrunden bliro' och den faktiska
installningspunkten blirod. Tryck pa
“+7 or “-” for att skriva onskat varde.
For att spara det, klicka paK, eller
om du vill spara det foregdende vardet,
klicka pAAVBRYT.

For att ga tillbaka till den huvudsakliga
VADERSSORER tryck pa
TILLBAKA .

ﬁ

iR fuater = 10:05 PM =

Bk
veise

Q Bathroom - Light
Q Bedroom 1 - Light
Q Bedroom 2 - Light
| Q Bedroom 3 - Light
Red; 4.-1ioht

i [iater = 10:05 PM =)

e S,
smart-howse
[vajsica ]
Driven Way - Light level 66

Garden East - Light level 84 »

77 >

Garden North - Light level

Garden South - Light level 62

iR fuater = 10:05 PM =

Gl e,
swmart-howse
Driven Way - Light level
me |20 +
FRAN 50 - |
[ averyr | [ ok |

Garden East - Light level
w2
-
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3.2.3 SIDA SOLAVSKARMNING

SidanSOLAVSKARMNING visar en
ikon for varje rullgardin  som
anvandaren kan kontrollera.

Genom att klicka pdJPP eller NED
kan du rulla upp eller ner den valda.
Medan rullgardinen rér sig, visas en
rod pil i ikonen.

Du kan &ven flytta dem alla med
kommandotALLA UPP eller ALLA
NED.

3.2.4 SIDA TEMPERATURER

Sidan TEMPERATURER visar varje
sond som anvandaren kan kontrollera.
Genom att klicka pa den onskadean
du modifiera  installningspunkten
ON/OFF sa som beskrivs i stycket om
vadret.

3.2.5 SIDA INNEKLIMAT

Sidan INNEKLIMAT visar varje
temperaturreglage (som TEMDIS) som
anvandaren kan kontrollera.

Genom att klicka pa den onskaden
du modifiera installningspunkten
ON/OFF sa som beskrivs i stycket om
vadret.

OBS: du maste vanta nagra minuter
innan du ser de nya
installningspunkterna pa
regulatordisplayen.

| E 10:05 PM =

i

@ Rollerblind 2

S ko
veise

AllaUPP Alla NED

Rollerblind 1

uPP NED

all ATET = 10:05 PM =

| control

smart-howse
Bathroom - Temperature 200 »
ntrol
Eed‘roum 1 - Temperature 202 »

Bedroom 2 - Temperature 300 »

Bedroom 3- Temperature 208
control :

Bedroom 4 - Temperature
antrol

~ + =

all AT&T = 10:05 PM =

S ko
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3.2.6 SIDA LUFTFUKTIGHET

SidanLUFTFUKTIGHET visar varje
fuktsensor som anvandaren kan
kontrollera.

Genom att klicka pa den onskaden
du modifiera  installningspunkten
ON/OFF sa som beskrivs i stycket om
vadret.

3.2.7 SIDA SEKVENSSTYMING

SidanSEKVENSSTYMING visar en
ikon for varje ljussekvens som ar
programmerad i huset som anvandaren
kan kontrollera.

Genom att klicka paSTART eller
STOPP aktiveras eller stoppas den
valda sekvensen.

Medan sekvensen ar PA, visas rén
symbol i ikonen.

Du kan &aven aktivera/avaktivera alla
sekvenser tillsammans med
kommandot STARTA ALLT eller
STOPPA ALLT.

3.2.8 SIDA TIDSFUNKTIONER

Sidan TIDSFUNKTIONER visar en
ikon for varje timer som &r
programmerad i huset som anvéandaren
kan kontrollera.

Genom att klicka paSTART eller
STOPP aktiveras eller stoppas den
valda timern.

Genom att klicka pa rumsnamnet,
kommer du in pa foljande sida dar ON-
eller OFF-fordrgjning kan
programmeras.

ﬁ

| 10:05 PM =

|

| Tart-howi
Malsila ]

‘

Storage room 1 - Humidity
level

Storage room 2 - Humidity
level

i Laiarer = 10:05 PM =

/ﬂ/

mowrtm

Meisea
STARTA allt STOPPA allt

i Bedrooms All lights OFF

ppppp

| @ Bedrooms Al lights ON

all ATE&T = 10:05 PM

T ey
B

@ Bathroom - Timer function

ppppp

@ Bedroom 1 - Timer function

@ Bedroom 2 - Timer function
g P + m
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Timmar, minuter och sekunder kan
andras genom att vidréra motsvarande
ruta: dess bakgrund blir gul och med
och—kan du vélja énskade nummer.
Timern borjar rakna fordréjningen for
ON och OFF nar strombrytaren trycks
for att satta pa ON eller OFF.

3.2.9 SIDA SYSTEMTID

Fran sidan SYSTEMTYD, kan
anvandaren stélla in kontrollenhetens
tid genom att synkronisera den med
telefonen (klicka pa
SYNKRONISERA eller fyll i 6nskat
datum och tid (klicka p&®K).

3.2.10 SIDA LARMOVERSIKT

P& sidanLARMOVERSIKT kan du
aktivera, avaktivera  och  visa
alarmstatus. lkonen ar vit om larmet
inte ar pa, '/ om den ar armerad och
red om den &r aktiverad (till exempel
om intrangslarmet har detekterat
narvaro).

iR Juater = 10:05 PM =

ﬁ

Bk

Bathroom - Timer function

hh mm  ss

TILL 0 0 0 h
FRAN [0 |2 |20 -]
[ AvBRYT | [ oK

Bedroom 1 - Timer function

hh mm  ss

@t 0 § O § 0

iR fuater = 10:05 PM =

“Aktuell tid i Controlier
12:12/22-07-2010
kel e
12:12 / 22-07-2010

‘ Synkronisera

Ange tid och datum

iR Juater = 10:05 PM =

i
O

Garage 2 - Intruder alarm

(Q) Huvuctarms, (&) zoriarm >

Garage 1 - Intruder alarm

@ Huvudtarm @ Zonlarm

Garden - Smoke alarm zone 1

Aterstill

~
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3.2.11 SIDA Rum

Under sidorna FUNCTIONS ser
anvandaren listan pa rum som han har
tillgang till. Da anvandaren har valt
onskat rum genom att klicka pa
ikonen, 6ppnas motsvarande sida med
funktionerna som kan kontrolleras i
detta rum.

Alla funktioner kan hanteras sa som
beskrivs i de foregaende styckena.

ﬁ

-l AT&T = 10:05 PM =

Bk
veise

‘Belysning.

Q Bathroom - Light

Bathroom - Temperature 304
1| control :

-

@ Bathroom - Timer function

S+ m @
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