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1 INTRODUKTION

1.1 NATVERK MED EN ROUTER

Om du kan ansluta SH-controller och din PC till emter som ar en DHCP-server,
behover du bara aktivera DHCP-funktionen i conérodich din PC.

1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-
CONTROLLER OCH EN PC

Om du inte har en router for direktanslutning dih PC, maste du konfigurera en fast
IPadress i controller och PC:n.

F6lj anvisningarna nedan for att géra det.

Innan du utfor ndgra andringar i din PC, ska du aetkna de aktuella instéllningarna
for att kunna aterstélla dem efter avslutad atgard.
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1.2.1 CONTROLLERS KONFIGURATION

Innan du ansluter controller till din PC, masteutiidra nagra konfigurationsatgarder med
konfigurationsverktyget: se till att du anvanderrifigurationsverktyget 2.26.01 (eller
hdgre) samt tillhérande firmware version 2.26.0leféogre) i controller.

Du maste alltid konfigurera egrivat fast IP-adress i smart-house controller.

For att gora det, maste du anvanda Konfiguratiotksyget (med start fran version 2.26):
i menyn ‘Verktyd véljer du “Program egenskap&(programegenskaper) och sedalf*
installning for Controllet.

Foljande fonster visas:

Program egenskaper _! &J
o P k.
ru:ugrarr.u.egens aFuer |P-ingtallningar far Controller
- |nstallatar information
- Definiera rum och platzer
Iningar aller || Aktivera DHCP
|P-adress T3 (e TEG ] w27 [l 00
Natmask 255 255 28 0
Standard-gateway
DMS-zerver
Skapa konfig. fil
Iil
|
| Ok | | Ayt | |2
L —— =

DHCP-adressen kan inte anvandas om du inte har enouter. Det innebér att om
rutan “Aktivera DHCP” &r markerad, maste du avmarke ra den.

| faltet “IP-adress” anger di92.168.2.100.
| faltet “Natmask” anger d@55.255.255.0.
Falten “Standard-gateway” och DNS maste vara tomma.

D& du har matat in oOnskat falt, ska du klicka p&kdpa konfig. fil
konfigurationsverktyget skapar filelfPSettings.txtsom du maste kopiera pa SD-kortet
som levereras tillsammans med controller ellertpA@MT SD-kort.

~—+

Innan du andrar IP-installningarna | Controller, va noga med att koppla ur etherne
kablar.

Séatt sedan in SD-kortet i controller: det lasesrfibutomatiskt.

Atgéarden kraver cirka 5 sekunder: nar déda COM LED bérjar blinka mycket snabbt,
ska du ta ut SD-kortet. Efter nagra sekunder,atarontroller om och COM LED borjar
blinka som vanligt (en kort blinkning varje sekund)

Nu har de nya IP-installningarna sparats i controlkr.

& Att ansluta en PC till Controller 4



1.2.2 PC-KONFIGURATION

Nu maste du konfigurera en privat fast IP-adreginiPC. Folj instruktionerna nedan
enligt ditt operativsystem.

Innan du utfoér nagra andringar i din PC, ska du aetkna de aktuella installningarna
for att kunna aterstalla dem efter avslutad atgard.

1.2.2.1 WINDOWS 7

1. Oppna Natverksanslutningar genom att klicke&spart-knapperoch sedan klicka pa
Kontrollpanelen. Skriv adapter i sokrutan och klicka p¥isa natverksanslutningar
under Natverks- och delningscenter.

2. Hogerklicka pa den anslutning som du vill &ndra oélj Egenskaper * Om du
uppmanas att ange administratérslosenord elle@ltelse, foljer du uppmaningen.

3. Klicka pa flikenNatverk. Klicka palnternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)under
Den har anslutningen anvander foljande objekibch klicka sedan pagenskaper

=t

. Egenskaper for Anslutning till lokalt natverk

=

Matwers

Anglut med:
li" Broadcom MetXtreme 5hoc Gigabit Controfler

I Honfigurera. ..

Den har anslutningzn anvander foljande objekd:

v o™ Client For Microsoft Networks

| 8055 Packet Scheduler

v .@, Filz and Printer Sharing for Microsoft Metworks

Wl . Intemet Protocol Version & (TCP/IPwE)

Wl -x Link-Layer Topology Discovery Mapper 140 Driver
¥l i Link-Layer Topology Discovery Responder

Installera... | Avinstallers Eoenskaper |

Besknvning

Trangmission Control Protocal/Intemet Protocol.
Standardprotokoliet for WAN-anslutningar over flera anslutna
natverk.

OK || Avbot
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4. | det nya fonstret som visas, véljer du alternatdevand foljande IP-adress och i

5.

No

faltet skriver du in 192.168.2.10R-adress(IP-adress), skriver du in 255.255.255.0 i
Natmask.
Lat de andra falten vara tomma (Gateway och DNS).

Egenskaper for Internet Protocol Version 4 (TCP/IPwd)

[®
Alimant | Alternatiy konfiguration |
[P-instaliningar kan tilldelas automatiskt om natverket stoder denna

funktion, Annars méste du friga natverksadministratiren om ratt
P-instaliningar.

1 Erh&ll en 1P-adress automatiskt

@ Anvand fifjande IP-adress:
192 168 . 2 . 10

255 . 255 .

) Erh&l adress til DNS-servern automatiskt

@) Anvand faljande DNS-zerveradresser:

Tryck paOK for att stanga alla fonster.

. Anslut controller till din PC via Ethernetkabel®in Smart-House konfigurerare kommer att

hitta Smart-House controller. Nu kan du lasa ocivaldin konfiguration.

.2.2.2 WINDOWS VISTA

. Oppna Natverksanslutningar genom att klickaQtart, Kontrollpanelen, Natverk

och Internet, Natverks- och delningscenteroch sedan, i den vanstra rutan, pa
Hantera natverksanslutningar.

. Hogerklicka pa den anslutning som du vill &ndra wéh sedarEgenskaper Om du

uppmanas att ange administratorslosenord elleiéltelse, foljer du uppmaningen.

. Klicka pa flikenNatverk. Klicka palnternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)under

Den har anslutningen anvander foljande objekbch klicka sedan pagenskaper

. | det nya fonstret som visas, valjer du alternatAmevand foljande IP-adress och i

faltet skriver du in 192.168.2.10R-adress(IP-adress), skriver du in 255.255.255.0 i
Natmask.

. Lat de andra falten vara tomma (Gateway och DNS).
. Tryck paOK for att stanga alla fonster.
. Anslut controller till din PC via EthernetkabelnDin Smart-House konfigurerare

kommer att hitta Smart-House controller. Nu kandsa och skriva din konfiguration.
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1.2.2.3 WINDOWS XP

1. Oppna natverksanslutningarna genom att klicka @dt-Btappen, klicka sedan pa
Kontrollpanelen och darefter paatverksanslutningar och vélj den LAN-adapter
som du vill ansluta till controller av de tillgamgg anslutningarna.

2. Dubbelklicka pa vald natverksadapter. | det 6ppoanfilaret véljer du alternativet
Internet Protocol (TCP/IP) (internetprotokoll (TCP/IP).

3. | det nya fonstret som visas, valjer du alternatievand foljande IP- och i faltet
skriver du in 192.168.2.10 liP-adress (IP-adress), skriver du in 255.255.255.0 i
Natmask.

. Lat de andra falten vara tomma (Gateway och DNS).

. Tryck paOK for att stanga alla fonster.

. Anslut controller till din PC via EthernetkabelnDin Smart-House konfigurerare
kommer att hitta Smart-House controller. Nu kandsa och skriva din konfiguration.
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