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1 INTRODUKSJON

1.7 NETTVERK MED EN RUTER

Hvis du kan koble bade SH-kontrolleren og datammeskidin til en ruter som er en
DHCP-server, trenger du bare & koble DHCP-funkdjmtainn pa kontrolleren og

datamaskinen din.

1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-
KONTROLLEREN OG EN DATAMASKIN

Hvis du ikke har en ruter, ma du konfigurere envati fast IP i kontrolleren og
datamaskinen for & koble kontrolleren direkte &tainaskinen din.
Falge instruksjonene under for a gjgre det.

For du foretar noen endringer pa datamaskinen dimgr du lagre innstillingene slik at
du kan gjenopprette dem nar du er ferdig.
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1.2.1 KONFIGURASJON AY KONTROLLEREN

Far du kobler kontrolleren til datamaskinen, mdateta noen konfigurasjonsinnstillinger
med konfigureringsverktgyet: Kontroller at du bruk&onfiguration Tool 2.26.01 (eller
hgyere) og den tilknyttede firmware versjon 2.264€ller hgyere) inn i kontrolleren.

Du ma alltid konfigurere eprivat, fast IP-adresse inn i smart hus-kontrolleren.

For a gjgre dette ma konfigureringsverktgyet besy(fra og med 2.26-versjonen): i
“Tool”-menyen, velger duProgram egenskaper” og deretter Controller IP Innstilling”.
Falgende vindu kommer opp:

Program egenszkaper - 1 B L-c;h,l

¢ Program egenskaper
i Ingtallatar infarmasion
i Definer rom og plaszering

Cantroller IP Innatilling

|7 Aktiver DHCF

IP Adrezze 192 |\l TEERE 2 g 00
Metmask Adresse 256 [f 112654 1265 [ 170
Gateway ddresze

DMS Adresze

Lag Config fil

T R 2]

= — =

DHCP-adressering kan ikke brukes nar du ikke har ruer. Dette betyr at dersom
“Aktiver DHCP”-boksen er krysset av, ma du velge de bort.

| feltet “IP Adresse” skriver du inh92.168.2.100.
| feltet “Netmask Adresse” skriver du ir85.255.255.0.
Feltene “Getaway Adresse” og DNS ma sta tomme.

S& snart du har fylt ut de ngdvendige feltene, kklikdu pa Lag Config. Fil”:
Konfigureringsverktayet vil opprette filehPSettings.txt som du ma kopiere til SD
minnekortet som ble levert med kontrolleren, eiter pa et anneEOMT SD minnekort.

Husk & fierne Ethernet tilkoblingen far du endre™ adresse til Controlleren

Deretter setter du SD minnekortet inn i kontrolterBen vil lese filen automatisk.

Tiden dette tar er ca. 5 sekunder: nar de@ie COM LED-lampen begynner a blinke raskt
sammenhengende, tar du ut SD minnekortet. Ettar feosekunder vil kontrolleren starte
pa nytt og COM LED-lampen vil blinke pa normal méekort blink hvert sekund).

Na& er de nye IP-innstillingene lagret i kontrolleren.
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1.2.2 KONFIGURASJON AV DATAMASKINEN

Na ma du konfigurere en privat, fast IP-adressdgtamaskinen din. Falg instruksjonene
under, i henhold til ditt operativsystem.

Far du foretar noen endringer pa datamaskinen dimgr du lagre innstillingene slik a
du kan gjenopprette dem nar du er ferdig.

1.2.2.1 WINDOWS SEVEN

1. Apne Nettverkstilkoblinger ved & klikk&tart® og deretter klikkeKontrollpanel.
Skriv adapter i sgkeboksen, og klikk derettevis nettverkskoblinger under
Nettverks- og delingssenter.

2. Hayreklikk tilkoblingen du vil endre, og klikk deter Egenskaper. **Hvis du blir
bedt om & oppgi et administratorpassord eller dmefelse, skriver du inn passordet
eller gir bekreftelse.

3. Klikk kategorien Nettverk. Klikk Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) under
Denne tilkoblingen bruker fglgende elementerog klikk deretteEgenskaper

T : "
U Egenskaper for Lokal tilkabling &J

Heﬁverl-:_ i

Koble til med:
L¥ Broadcom MetMreme 57 Gigabit Controller

l Konfigurer... ]

Denne tilkoblingen bruker felgende elemernter:

v & iert for Microsoft-nettverk

vl .@GDS-pakkeplanlegger

vl ,@ Deling av filer og skrivere | Microsoft-nettverk
i |ntemet Protocal versjon & (TCP/IPvE)
wi | /U-driver for tilordning av topologigienkjenning for linklag
=& Syarer for topologigienkjenning for linkiag

X & X E

I Installer... Binstaller l Eaenskaper
Beskrvelse

Transmigsion Control Protocal # Intemet Protocol. Standard
protokoll for regionnett som tillater kommunikasjon over flere
sammenkoblede nettverk.

oK || Avbnt
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4. | vinduet som kommer opp, velger Buuk fglgende IP-adresseong i feltetIP-adresse
skriver du 192.168.2.10 og i feltdettverksmaske255.255.255.0.
5. La de andre feltene sta tomme (Gateway og DNS).

Egenskaper for Internet Protocol versjon 4 (TCP/TPwd) &Iﬁ

Generelt | Alternativ konfigurasion

Du kan motta IP-nnstllinger automatisk hvis nettverket stptter dette.
Hvis ikke, m& du sperre systemansvarlig for & 3 riktige IP-4nnstilinger.

@) Bruk folgende IP-adresse:

192,168, 2 . 10

255 . 255 .255. 0

) Motta DNS-serveradresse automatisk
'@ Bruk folgende DNS-serveradresser:

Valider innstillinger ved avslutning
[ o | Avbryt

LS -~

. Trykk paOK for & lukke alle vinduer.

. Koble kontrolleren til datamaskinen med Etherndidtan: Smart House-
konfiguratoren vil finne Smart-House kontrollererd Ndan du lese og skrive din
konfigurasjon.

~N O

1.2.2.2 WiNDOWS XP

1. Apne Nettverksforbindelser ved & trykke pa Skawappen, klikk pa Kontroll- panel
og deretterNettverksforbindelser og velg den LAN-adapteren du gnsker & koble
kontrolleren til blant dem som er tilgjengelige.

2. Dobbelklikk pa nettverksadapteren du velger. | uigid som &pnes velger du
Internettprotokoll (TCP/IP) .

3. I vinduet som kommer opp, velger Buuk fglgende IP-adresseog i feltetIP-adresse
skriver du 192.168.2.10 og i feltiettverksmaske255.255.255.0.

4. La de andre feltene sta tomme (Gateway og DNS).

5. Trykk pa “OK” for & lukke alle vinduer.

6. Koble kontrolleren til datamaskinen med Etherndidtan: Smart House-
konfiguratoren vil finne Smart-House kontrollererd Ndan du lese og skrive din
konfigurasjon.
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1.2.2.3 WINDOWS VISTA

1

~N O U1

. Apne Nettverkstilkoblinger ved & klikkStart-knappen Kontrollpanel, Nettverk og

Internett,  Nettverks- og  delingssenter og  deretter Administrere
nettverkstilkoblinger .

. Hayreklikk tilkoblingen du vil endre, og klikk deter paEgenskaper Hvis du blir

spurt om administratorpassord eller - bekreftets@ du skrive inn passordet eller gi en
bekreftelse.

. Klikk pa fanenNettverk.Klikk pa Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) under

Denne tilkoblingen bruker falgende elementerog klikk deretter p&genskapet

. I vinduet som kommer opp, velger Buuk falgende IP-adresseng i feltetIP-adresse

skriver du 192.168.2.10 og i feltiettverksmaske255.255.255.0.

. La de andre feltene sta tomme (Gateway og DNS).
. Trykk paOK for & lukke alle vinduer.
. Koble kontrolleren til datamaskinen med Etherndidtan: Smart House-

konfiguratoren vil finne Smart-House kontrollererd Ndan du lese og skrive din
konfigurasjon.
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