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1 INDLEDNING

Denne manual er en komplet guide til installatidionfiguration og brug af iSH
webserveren. Den henvender sig til teknisk personmedd et almindeligt kendskab til it
og grundleeggende principper for netveerk med TCP/IP.

DENNE WEBSERVER ER INKLUDERET | SMART -HOUSE-KONTROLLEREN : FOR
INSTRUKTION TIL KONTROLLEREN , SE VENLIGST BRUGSANVISNINGEN FOR DENNE.

DENNE INSTRUKTION OMHANDLER KUN WEBSERVEREN .

1.1 HvAD ER iSH WEBSERVEREN

iISH webserveren er en komplet vifte af tienester, giver brugeren mulighed for, pa et
hvilket som helst tidspunkt, at administrere ogrfgyre smart-house-funktioner ved
hjeelp af en smart-phone med internetforbindelskbrogser (fx iphone).

De funktioner der kan aktiveres nar man er tilsiuiSH webserveren, er:
» Styring: styring af belysning, opvarmning/nedkgling, ly& fugtighedssensorer,
rullegardiner/persienner, teend/sluk-timere og alimmatiske apparater i hjemmet

generelt.

« Sekvenser:samtidig aktivering af flere pa forhand definerédenmandoer - som
fx at porten abner og der teendes for lamperne kdrglen pad samme tid.

« Alarmer: ved tilslutning til webserveren er det muligt atride og slukke for
alarmen, samt se alarmstatus for indbrud, vanadooayv.

» Adgangskontrol: for hver bruger kan man definere adgangen tilr hekelt
rum/funktion.

% iSH WebServer — Brugsanvisning 3



2 KONFIGURATION

Faor man opretter forbindelse til webserveren, skah indstille nogle funktioner ved

hjeelp af konfigurationsprogrammet.
Nar programmet er abnet, klikkes pBrdjekt opseetningmenuen og derefter vaelges
"Installningar for webservér Fglgende vindue vises:

. Projekt instaliningar Denna konfiguration ar gjord i version: 2.26.00 1 &J

o Projekt installningar
Anvandare information
F.armrunikation inztallning
Grafizk dizplay inztallningar

|niztallningar for webbserver

i : s
Arvvandarnan adriin V&l sprak

Logenord 7 | Dranzk b |

Tillgangliga funktioner | webbsereer | W4l alla H Y&lj ingen |

[¥] Bedroom - Light -
[¥] Bedroom? - Light [5
[¥] Bathroom - Light

[¥] Garden - Light

[¥] Bedroom1 - Temperature regulation

.].].1

[¥] Bathroom - Temperature regulation
[¥] Garden - Light level
[¥] Mormal Light

| Dining Roorm - Light
[¥] Storage Roor - Light2
[¥] Storage Room - Light1

[ Ok | | Bbryt |Z|

13

Fra denne side kan man:
* Angive den administratoradgangskode der giver aglgéh brugerkontoen
Brugerkonto indstilling (jf. punkt 3.1Brugerdefinition og -administratign

Standardpasswords &dmin, admin.

* Veelge sprog.

* Veelge de funktioner/frum man gnsker at fjernstyre gmge tilgeengelige for
brugerne.
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2.1 IP-ADRESSEINDSTILLINGER

Hvis man vil bruge webserverfunktionen, skal matidaindskrive en privat fast IP-
adresse i smart-housekontrolleren.

Dette gares via konfigurationsprogrammet (fra og 226-udgivelsen): iTool'-menuen
veelges Program egenskabépg derefter Controller IP opsaetniny

Falgende vindue vises:

Program egenskaber - L-r;h,l

¢ Program egenskaber
Installatar information
i Definer lokaler og placeringer

Wil IP opszstning [7] Tilad DHCP

Controller IP opzastning

IF Adrezze 182 |l TEERE (2 e 100
Metmask Adresse 255 e 255 . il
Gateway Adresse

DS Adreszze

Opret konfiqurationsfil

| Ok | | Fortred | |E|

=

DHCP kan ikke bruges nar webserverfunktionen anvends, fordi den tildelte IP-
adresse her ikke altid er den samme. Man skal altikonfigurere en fast IP-adresse
til_at forbindelsen til iSH WebServeren. Det betyde at hvis "Enable DHCP" er
markeret, skal det fraveelges.

Konfigurationsprogrammet foreslar som standarddressen "192.168.2.100". Man bgar
veere omhyggelig med at angive adressen sa denr silaretvaerkskonfigurationen, og
under alle omsteendigheder skal adressen veelgedt lolarire private IP-adresseomrader:
192.168...,172.31...,10.0....

Angiv "255.255.255.0" som "Netmask adresse".

| "Gateway adresse"-feltet, indsaettes ADSL-routei€hadresse. Feltet "DNS Addresse”
behgver ikke blive udfyldt da denne adresse adinémes af routeren.

Nar man har udfyldt de ngdvendige felter, klikked {Dpret Kconfigurationsfit
Konfigurationsveerktgjet opretter filedPSettings.tXt som man kopierer ind pa det SD-
kort der er med kontrolleren - eller i et andet TDBID-kort.

Indsaet SD-kortet i kontrolleren. Filen indleese®matisk i lgbet af ca. 5 sekunder.
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Nar den rade COM-lysdiode begynder at blinke mbgetiigt og vedvarende, fiernes SD-
kortet. Efter et par sekunder genstarter kontretflerog COM-lysdioden gar over til at
blinke almindeligt (et kort blink pr sekund).

Nu er de nye IP-adresseindstillinger gemt i kontrderen.

2.2 FORBINDELSE TIL iSH WEBSERVEREN

Hvordan der oprettes forbindelse til webserveranriternettet afhaenger af IP-adressen. |
de fleste tilfeelde leverer internetudbyderen enadyisk IP-adresse (det vil sige at den
tildelte IP-adresse aendres af og til — typisk rétvaerksudstyret genstartes). Hvis man
gnsker det, kan internetudbyderen dog ofte leveriast, offentlig IP-adresse som aldrig

skifter (evt. mod en mindre betaling).

Der er forskellige instruktioner alt efter de foeflige typer adresser.

Adgang til webserveren fra internettet kreever en ACSL-router med DYNDNS- og
NAT-funktioner.

2.2.1 OFFENTLIG IP-ADRESSE

Hvis ADSL-routeren har en offentlig IP-adresseN&T-funktionen ngdvendig for at na
iISH WebServeren udefra via LAN. Se routerens bnugsaing.

Hvis du vil tilslutte fra en smart-phone med in&trforbindelse, abner du browseren og
skriver den offentlige IP-adresse,H#p://88.32.230.187/

IP 192.168.2.10

i

) ~‘~\\ /,71(@,
http://88.32.230.187 ™. 7,
¥ig O,
.. /7/7@0[/0
o

IP 88.32.230.187
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2.2.2 DYNAMISK IP-ADRESSE

Hvis man ikke har en statisk, offentlig IP-adressg,man derfor er ngdt til at bruge
offentlige IP-adresser som tildeles dynamisk aenm¢tudbyderen, kan man bruge en
DNS-tjeneste til at knytte den dynamiske IP-adressemen med et fast domaenenavn.
Hvis man g@nsker at bruge sadan en tjeneste, kan i1ixangd ind pa:
http://www.dyndns.dk/, oprette en konto og deretiprette en ny "Dynamic DNS host".
En "Dynamic DNS host" er et domaenenavn som skaleski adresselinjen i din browser
for at nd iSH webserveren (fx www.myhome.com).

Nar man har oprettet sin konto, skal man saette ARBiteren op til at virke med DNS-
serveren.

Ogsa i dette tilfeelde skal NAT-funktionen konfigtee i routeren for at f4 adgang til SH-
WebServeren.

DYNDNS Server

i

http://www.yhome.com

IP aaa.bbb.ccc.ddd

N.B. Der bgr hgjst veere to brugere tilsluttet syatt samtidig. Flere brugere vil ggre
systemet meget langsomt.
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3 ADGANG TIL SYSTEMET

3.1 BRUGERDEFINITION OG -ADMINISTRATION

Nar man har tilsluttet sig iSH web-
Serveren, visesINDGANGSSIDEN.

Brugernavn og password er som
standard:

Username admin

Password admin

Brugernavn og password kan kun
gendres ved hjeelp af konfigurations-
programmet som beskrevet i afsnittet
om konfiguration

Nar man klikker pa "Login", kommer
man ind pa sidenBRUGERKONTO
INDSTILLING".

Her indtastes bruger med brugernavn
og password for hver person, der skal
have adgang til webserveren. Der skal
veere mindst 4 karakterer i begge felter.
Tegnene A-Z, a-z og 0-9 er gyldige.
Nar den nye bruger er oprettet, trykkes
"OK" for at gemme og Aktiver"
afkrydses for at gagre brugeren aktiv.
Listen over brugere ses ved at scrolle
op og ned.

Hvis man vil angive hvilken type
adgang hver specifikke bruger skal
have, klikkes paItistil”. Der kommer
sa en ny side frem.

-all AT&ET 7= 10:30 PM

Tt ot

Username |admin

Password |

il f-iaTaT = 10:05 PM

HarEhowie

Username user

Password pass

Aktiver ¥ ingstil | | o
userz_J

Username

Password
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Pa siden "Tilladesesliste" kan man
angive de funktionssider som vil veere
synlig for en bestemt bruger.
Funktionen er tilgaengelig for brugeren
hvis den pageeldende checkboks er
krydset af.

Ved at scrolle ned over listen over
funktionssider ses adgangsindstilling-
erne til de forskellige rum. Hvis det
kun er feltet Vis" der er krydset af, vil
brugeren kunnese belysning, tempe-
raturer, alarmstatus ... - men ikke styre
disse.

Hvis feltet 'Skift" er markeret, vil
brugeren ogsa veere i stand til at styre
hvert enkelt element i rummet.

I | il AT&T =

/J"’-\

swmart-howse

Brugerkonto indstilling|
Tilladelsesliste for:USE€T

<

[<AN <]

&

| &

<

i Sl ATRT = 10:05 PM =

:

CETR———

room
e V]
V) El
] V]
ledroom 3

V) El

Nar man er feerdig med bruger-indstillingerne, kiikkOK". Man kan nu begynde at

surfe rundt i hjemmet!
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3.2 NAVIGATIONSMENU

Nar man vil i gang med styring af
huset gar man ind pa indgangssiden og
indtaster brugernavn og adgangskode
pa en af de gemte brugere.

Klik pa "Login".

i

Ll AT&T 5 10:30 PM =)

Tt hoii®

Username John

Password [eses|

Den fgrste side der vises, &rYS"-
side hvis den er aktiveret. Hvis ikke,
vises en blank side og der ma veelges
en ny ved at klikke paVZAELG"-side.

nll ATAT 10:05 PM

/J1/
rmwrtm
Velgside ]
Q Bathroom - Light

Q Bedroom 1 - Light

Q Bedroom 2 - Light
Q Bedroom 3 - Light

D Rer

0nm 4 - | inht
S o

Der vises en dropdown-menu med de
funktioner og rum der er aktiveret for e
den pagaeldende bruger. e,
Klik p& en af disse for at g& ind i L
funktionen.
I\?EiR SENSORER
TEMPERATURER
INDEKLIMA
LUFTFUGTIGHED
SEKVENSSTYRING
RULLEGARDINER
TIMERE
SYSTEMTID
ALARM
Bathroom
Bedroom 1

& iSH WebServer — Brugsanvisnin 10
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3.2.1 Lys

Pa siden 'YS"-side vises alle lamper

I huset.

Det hvide ikon betyder "lys slukket”,
mens gult ikon betyder "lys teendt”.
Hvis man vil teende/slukke et lys, skal
man blot klikke pa det. Navnet pa
rummet bliverrgdt, indtil @endringen er
tradt i kraft.

Man kan kun se de lamper der befinder
sig i de rum man har brugeradgang til.

3.2.2 VEJR
Siden VEJR'-side viser alle
lyssensorer, vindsensorer og

temperaturfglere med "udvidet reekke-
vidde" (de der normalt anvendes til

udendgrs installationer). Man kan kun
se de sensorer der befinder sig i de rum
man har brugeradgang til.

Man endrer pa indstillingerne

teendt/slukket for en sensor ved at
klikke pa den. Derpa kommer en

INDSTIL-side.

Pa sensorernes
"VINDHASTIGHEDSSENSOR
INDSTILLING"-side klikkes pa det
indstillingspunkt man vil andre.
Baggrunden bliver '/ og den faktiske
indstilling rad Tryk pa " eller "-" for
at fA den gnskede indstilling. KIRK
for at gemme. KIikAFBRYD for at ga
tilbage til den tidligere veerdi.

Klik pa "Tilbage' for at ga tilbage til
forsiden forVEJR

ﬁ

R | -uateT = 10:05 PM =

S
[ E—]

Q Bathroom - Light
Q Bedroom 1 - Light

g Bedroor 2 - Light

Q Bedroom 3 - Light

e

'@ P
. ~ o

R |-uateT = 10:05 PM =

| Garden North - Light level

/‘/h\
smart-nowse

Lys sensorer (Lux)

Driven Way - Light level 37T »
Garden East - Light level 18  »

37 »

Garden South - Light level 33

| | B 10:05 PM

Gt S

smart-howse

Garden - Wind speed

TENDT 5 | + |

SLUKKET 10 -
AFBRYD | [ ok |

‘ Tilbage ‘

M iSH WebServer — Brugsanvisning
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3.2.3 RULLEGARDINER

Lysafskaermningssiden
"RULLEGARDINER’-side viser et
ikon for hvert rullegardin eller
persienne som brugeren kan styre.
Ved at klikke paOP eller NED kan
man rulle det valgte gardin op eller
ned.

Mens rullegardinet karer, vises end
pil pa ikonet.

Man kan ogsa kgre alle gardiner
samtidig med kommandoer\lle OP"
eller "Alle NED” .

3.2.4 TEMPERATURER

Siden TEMPERATURER-side viser
alle de faglere som brugeren kan styre.
Ved at klikke pa en faler, kan man
gendre dens indstillinger for teendt/
slukket - som beskrevet i afsnittet om
VEJR.

3.2.5 INDEKLIMA

Siden 'INDEKLIMA " viser alle de
temperaturregulatorer (fx TEMDIS)
som brugeren kan styre.

Ved at klikke pa en temperatur-
regulator, kan man @&ndre dens
indstillinger for teendt/slukket — som
beskrevet i afsnittet om VEJR.

NB: Der er en forsinkelse pa nogle
minutter fgr man kan se de nye
indstillinger pa regulatorernes dis-

plays.

iR [-iatar = 10:05 PM =

ﬁ

R

i B 10:05 PM

smart-howse
Bathroom - Temperature 205
control

Bedroom 1 - Temperature 206
control

Bedroom 2 - Temperature 204
trol ’

Bedroom 3 - Temperature 201
control .

291 »

Bedroom 4 - Temperature
teol

il [-iiatat =

10:05 PM

S
[ —]

Garage 2 - Temperature 282 »

29

& iSH WebServer — Brugsanvisning
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3.2.6 LUFTFUGTIGHED

Siden 'LUFTFUGTIGHED'-side viser
alle de fugtighedsmalere som brugeren
kan styre.

Ved at klikke pa en fugtmaler, kan
man endre dens indstillinger for
teendt/slukket — som beskrevet afsnittet
om VEJR.

3.2.7 SEKVENSSTYRING

Siden 'SEKVENSSTYRING-side
viser et ikon for hver lyssekvens der er
programmeret i huset og som brugeren
har adgang til.

Ved klik pASTART eller STOPstarter
eller stopper den valgte sekvens.

Mens sekvensen er i gang, visesgeit
symbol pa ikonet.

Man kan ogséa aktivere/deaktivere alle
sekvenser samtidig med komman-
doerneSTART alleeller STOP alle

3.2.8 TIMERE

Siden TIMERE’-side viser et ikon
for hver timer der er programmeret i
huset og som brugeren har adgang til.
Ved klik pASTART eller STOPstarter
eller stopper den valgte timer.

Nar man klikker pa rummets navn,
kommer man ind pa en side hvor
forsinkelse pa teendt og slukket kan
programmeres.

| | BT |

i

Bl
Veigsde ]

Storage room 1 - Humidity
level

Storage room 2 - Humiity
level

P LalAlaT. =  10:05PM

Siare-house
Velgside ]

START alle STOP alle

a Bedrooms All lights OFF

.ﬂ Bedrooms All lights ON

il ATAT = 10:05 PM

Siner o
o

@ Bathroom - Timer function

@ Bedroom 1 - Timer function

@ Bedroom 2 - Timer function
T4 P+ m

@]

M iSH WebServer — Brugsanvisning
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Man kan eendre i timer, minutter og
sekunder hvis man klikker i den
pagaeldende boks: baggrunden bliver
gul. Tryk pa %" eller "-" for at opna
den gnskede indstilling.

Timeren starter nedteellingen il
teendt/slukket-forsinkelsen i det gjeblik
lyskontakten henholdsvis teendes og
slukkes.

3.2.9 SYSTEMTID

Fra siden SYSTEMTID-side kan
man indstille kontrollerens tid ved at
synkronisere den med telefonen (klik
pa "SYNKRONISER" eller ved selv
at udfylde dato og tid (klik p@K).

3.2.10 ALARM

P4 siden ALARM”-side kan man
teende eller slukke for alarmen, samt se
alarmens status.

P filasT. = 10:05PM =

ﬁ

stukker [0 | (2 |20 [ - |

i

Bathroom - Timer function

hh  mm  ss

&Nt [0 [0 |0 + |

[ AFBRYD oK

Bedroom 1 - Timer function

hh  mm  ss

TENDT 0 0 O

| >

| By 10:05 PM =
Controller tid
15:26 /20-07-2010
Nuvarende tid
15:26 /20-07-2010
‘ Synkroniser ‘
Ange tid och datum
hh mm
01 156
DD MM YYYY
20 07 2010 |
‘ oK H AFBRYD ‘ ‘
|

|| B

10:05 PM

o
T —

Garage 2 - Intruder alarm

(Q) Hovea (g zore

Garage 1 - Intruder alarm

@ Hoved @ Zone

Garden - Smoke alarm zone 1

-

& iSH WebServer — Brugsanvisning
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3.2.11 ROOM SIDE

Under 'FUNKTIONER’ ses en liste
over de rum som brugeren har adgang
til. Nar brugeren har valgt rum ved at
klikke pa ikonet, vil den tilhgrende
side abnes med de funktioner som kan
styres i det pageeldende veerelse.

Alle funktioner kan styres som
beskrevet i de foregaende afsnit.

| | B 10:05 PM =

ﬁ

‘ o

Siner o
o

Lys styring

Q Bathroom - Light

Bathroom - Temperature
control 295

@ Bathroom - Timer function

M iSH WebServer — Brugsanvisning
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